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Projekt | Eigenschaften  

Prognosetyp:  Lärm      

Prognoseart:  Lärm (nationale Normen)      

Beurteilung nach:   Keine Beurteilung  Nr.  Zeitraum  Dauer /h  

    1  Tag  16,00  

    2  Nacht  8,00  

Projekt-Notizen  

 
Arbeitsbereich  

Koordinatensystem:  UTM (Streifenbreite 6°), nördliche Hemisphäre  

Koordinatendatum:  WGS84 (Weltweit GPS), geozentrisch  

Meridianstreifen:  0  

  von ...  bis ...  Ausdehnung  Fläche  

x /m  666990,00  668260,00  1270,00     1.30 km²  

y /m  5472990,00  5474010,00  1020,00    

z /m  -10,00  460,00  470,00    

Geländehöhen in den Eckpunkten  

xmin / ymax  (z4)  0,00  xmax / ymax  (z3)  0,00    

xmin / ymin  (z1)  0,00  xmax / ymin  (z2)  0,00    

 
Verfügbare Raster  

Name  
x min 

/m  

x max 

/m  

y min 

/m  

y max 

/m  

dx 

/m  

dy 

/m  

nx 

  

ny 

  

Bezug 

  

Höhe /m 

  

Bereich 

  

2m  667300,06  667781,75  5473296,80  5473742,12  1,00  1,00  482  446  relativ  2,00  gemäß NuGe  

6m  667300,06  667781,75  5473296,80  5473742,12  1,00  1,00  241  223  relativ  6,00  gemäß NuGe  

 
Berechnungseinstellung  "Referenzeinstellung"    

Rechenmodell  Punktberechnung  Rasterberechnung    

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT  

L /m          

Geländekanten als Hindernisse  Ja  Ja      

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen  Ja  Ja      

Freifeld vor Reflexionsflächen /m          

   für Quellen       1.0       1.0      

   für Immissionspunkte       1.0       1.0      

Haus: weißer Rand bei Raster  Nein  Nein      

Zwischenausgaben  Keine  Keine      

          

Art der Einstellung  Referenzeinstellung  Referenzeinstellung      

Reichweite von Quellen begrenzen:          

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Projektion von Linienquellen  Ja  Ja      

Projektion von Flächenquellen  Ja  Ja      

Beschränkung der Projektion  Nein  Nein      

  *  Radius /m um Quelle herum:          

  *  Radius /m um IP herum:          

Mindestlänge für Teilstücke /m       1.0       1.0      

Variable Min.-Länge für Teilstücke:          

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle  Nein  Nein      

Zus. Faktor für Abstandskriterium       1.0       1.0      

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk:  Nein  Nein      

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:          

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:          

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:          

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613          

  *  Seitlicher Umweg  Ja  Ja      



 

 

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen  Nein  Nein      

          

Reflexion          

Reflexion (max. Ordnung)  1  1      

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen:  Nein  Nein      

  *  Suchradius /m          

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:          

  *  Radius um Quelle oder IP /m:  Nein  Nein      

  *  Mindest-Pegelabstand /dB:  Nein  Nein      

Spiegelquellen durch Projektion  Ja  Ja      

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung  Ja  Ja      

Strahlen als Hilfslinien sichern  Nein  Nein      

          

          

Teilstück-Kontrolle          

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03:  Ja  Ja      

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke:  Nein  Nein      

Beschleunigte Iteration (Näherung):  Nein  Nein      

Geforderte Genauigkeit /dB:       0.1       0.1      

Zwischenergebnisse anzeigen:  Nein  Nein      

 
Globale Parameter   "Referenzeinstellung"    

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen  0,00    

Temperatur /°  10    

relative Feuchte /%  70    

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto)  40,00    

Mittlere Stockwerkshöhe in m  2,80    

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  Tag  Abend  Nacht        

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC):  2,00  1,00  0,00        

 
Parameter der Bibliothek: RLS-90   "Referenzeinstellung"    

Reflexionskriterium nach Abschnitt 4.6: hR >= 0.3*SQRT(aR)  Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein    

 
Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie   "Referenzeinstellung"    

Parkplatzlärmstudie  Parkplatzlärmstudie 2007    

Ausbreitungsberechnung nach  ISO 9613-2    

 
Parameter der Bibliothek: VDI 2571, ...   "Referenzeinstellung"    

Mit-Wind Wetterlage  Ja    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Nein    

 
Parameter der Bibliothek: Schall 03  "Referenzeinstellung"    

Eingabe von Zugzahlen  pro Zeitraum    

Tag  16.0 /h    

Nacht   8.0 /h    

      

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Nein    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

   Schienenbonus für Züge  Nein    

   Schienenbonus für Straßenbahnen  Nein    

 
Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2   "Referenzeinstellung"    

Mit-Wind Wetterlage  Ja    

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei      

   frequenzabhängiger Berechnung  Nein    



 

 

   frequenzunabhängiger Berechnung  Ja    

Berechnung der Mittleren Höhe Hm  streng nach ISO 9613-2    

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet)  Nein    

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen  Nein    

Abzug höchstens bis -Dz  Nein    

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3  Nein    

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015)   Nein    

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente  Ja    

Berücksichtigt Boden-Elemente  Ja    

 
 



 

 

Straße /RLS-90 (9)  Variante 0  

STRb008  Bezeichnung  BAB A3 2035  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_STRQ_BAB_A3_2035  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00  

  Knotenzahl  11  Steigung max. % (aus z-Koord.)  ---  

  Länge /m  793,18  d/m(Emissionslinie)  7,25  

  Länge /m (2D)  792,06  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  DStrO  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0,00  3342,00  18,40  130,00  80,00  76,53  77,76  

  Nacht  0,00  1023,00  36,40  130,00  80,00  73,40  74,02  

STRb009  Bezeichnung  LAU23 2035  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_STRQ_LAU23_2035  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00  

  Knotenzahl  13  Steigung max. % (aus z-Koord.)  ---  

  Länge /m  592,71  d/m(Emissionslinie)  1,50  

  Länge /m (2D)  592,31  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  DStrO  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0,00  166,00  3,61  50,00  50,00  60,63  55,45  

  Nacht  0,00  17,00  10,20  50,00  50,00  52,24  48,13  

STRb010  Bezeichnung  LAU23_2035  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_STRQ_LAU23_2035  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00  

  Knotenzahl  7  Steigung max. % (aus z-Koord.)  ---  

  Länge /m  291,42  d/m(Emissionslinie)  1,50  

  Länge /m (2D)  291,41  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  DStrO  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0,00  166,00  3,61  50,00  50,00  60,63  55,45  

  Nacht  0,00  17,00  10,20  50,00  50,00  52,24  48,13  

STRb011  Bezeichnung  Kreisverkehr_LAU23_2035  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_STRQ_LAU23_2035  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00  

  Knotenzahl  19  Steigung max. % (aus z-Koord.)  ---  

  Länge /m  125,72  d/m(Emissionslinie)  1,50  

  Länge /m (2D)  125,72  Straßenoberfläche   Nicht geriffelter Gußasphalt  

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  DStrO  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  0,00  166,00  3,61  50,00  50,00  60,63  55,45  

  Nacht  0,00  17,00  10,20  50,00  50,00  52,24  48,13  

 

Schiene /Schall03 (2)  Variante 0  

S03Z002  Bezeichnung  Strecke_5933_2030  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_SCHQ_Strecke_5933_2030  Lw (Tag) /dB(A)  110,41  

  Knotenzahl  15  Lw (Nacht) /dB(A)  106,61  

  Länge /m  1017,12  Lw' (Tag) /dB(A)  80,33  

  Länge /m (2D)  1017,09  Lw' (Nacht) /dB(A)  76,53  

  Fläche /m²  ---      

 



 

 

Parkplatzlärmstudie (1)  Variante 0  

PRKL001  Bezeichnung  Parkgeräusche Wohnmobil  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Wohnmobilstellplatz  Lw (Tag) /dB(A)  70,97  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  80,00  

  Länge /m  33,53  Lw" (Tag) /dB(A)  52,89  

  Länge /m (2D)  33,53  Lw" (Nacht) /dB(A)  61,92  

  Fläche /m²  64,29  Konstante Höhe /m  0,00  

      Berechnung  Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)  

      Parkplatz  Autohof für Lkw  

      Modus  Sonderfall (getrennt)  

      Kpa /dB  14,00  

      Ki* /dB  3,00  

      Oberfläche   Wassergebundene Decken (Kies)  

      B  1,00  

      f  1,00  

      N (Tag)  0,13  

      N (Nacht)  1,00  

Punkt-SQ   /ISO 9613 (1)  Variante 0  

EZQi001  Bezeichnung  Abluft Standheizung  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Wohnmobilstellplatz  D0  0,00  

  Knotenzahl  1  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  ---  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  ---  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw    

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)    

      Tag  60,00  -  -  60,00    

      Nacht  60,00  -  -  60,00    

Linien-SQ  /ISO 9613 (1)  Variante 0  

LIQi001  Bezeichnung  Zufahrt_Wohnmobil  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Wohnmobilstellplatz  D0  0,00  

  Knotenzahl  3  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  9,63  Emission ist  längenbez. SL-Pegel (Lw/m)  

  Länge /m (2D)  9,62  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw'  

  Fläche /m²  ---    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  55,70  -  -  65,53  55,70  

      Nacht  64,60  -  -  74,43  64,60  

Flächen-SQ /ISO 9613 (6)  Variante 0  

FLQi001  Bezeichnung  Kommunikationsgeräusche 

Wohnmobil  
Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Wohnmobilstellplatz  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  42,84  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m (2D)  42,83  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  107,43    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  68,00  -  -  68,00  47,69  

      Nacht  71,00  -  -  71,00  50,69  



 

 

Flächen-SQ /ISO 9613 (4)  Variante 0  

FLQi002  Bezeichnung  G_eing.-1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Gewerbekontingente  D0  0,00  

  Knotenzahl  6  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  500,32  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  500,30  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  9992,31    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  57,00  -  -  97,00  57,00  

      Nacht  42,00  -  -  82,00  42,00  

FLQi005  Bezeichnung  G_eing.-2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Gewerbekontingente  D0  0,00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  306,68  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  306,59  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  5177,40    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  57,00  -  -  94,14  57,00  

      Nacht  42,00  -  -  79,14  42,00  

FLQi007  Bezeichnung  G-2  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Gewerbekontingente  D0  0,00  

  Knotenzahl  14  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  363,70  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  363,49  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  8020,99    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  65,00  -  -  104,04  65,00  

      Nacht  50,00  -  -  89,04  50,00  

FLQi003  Bezeichnung  G-1  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Gewerbekontingente  D0  0,00  

  Knotenzahl  5  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  258,01  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  257,94  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  2914,19    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  65,00  -  -  99,65  65,00  

      Nacht  50,00  -  -  84,65  50,00  

FLQi006  Bezeichnung  G_eing.-3  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_AL_Gewerbekontingente  D0  0,00  

  Knotenzahl  9  Hohe Quelle  Nein  

  Länge /m  531,34  Emission ist  flächenbez. SL-Pegel (Lw/m²)  

  Länge /m (2D)  531,32  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Fläche /m²  16870,08    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

      Tag  57,00  -  -  99,27  57,00  

      Nacht  42,00  -  -  84,27  42,00  



 

 

Straße /RLS-90 (9)  Variante 0  

STRb007  Bezeichnung  Zufahrt_Stellplätze  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_PG_Stellplätze  Mehrf. Refl. Drefl /dB  0,00  

  Knotenzahl  3  Steigung max. % (aus z-Koord.)  ---  

  Länge /m  15,07  d/m(Emissionslinie)  0,00  

  Länge /m (2D)  15,07  Straßenoberfläche   Direkte Eingabe  

  Fläche /m²  ---      

  Emiss.-Variante  DStrO  M in Kfz / h  p / %  v Pkw /km/h  v Lkw /km/h  Lm,25 /dB(A)  Lm,E /dB(A)  

  Tag  4,00  14,00  0,00  30,00  30,00  48,76  44,01  

  Nacht  4,00  0,00  0,00  30,00  30,00  -99,00  -99,00  

Parkplatz /RLS-90 (1)  Variante 0  

PRKb001  Bezeichnung  Bereich_Stellplätze  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_PG_Stellplätze  Lw (Tag) /dB(A)  65,46  

  Knotenzahl  5  Lw (Nacht) /dB(A)  -  

  Länge /m  62,64  Lw" (Tag) /dB(A)  41,99  

  Länge /m (2D)  62,64  Lw" (Nacht) /dB(A)  -  

  Fläche /m²  222,24  Konst. Höhe /m  0,00  

      Typ  Pkw-Parkplatz  

      Stellplätze  7,00  

  Emiss.-Variante  L*m,E /dB(A)  Bewegungen je Stellplatz, h    

  Tag  48,46  2,00    

  Nacht  -99,00  0,00    

Flächen-SQ /VDI (3)  Variante 0  

FLQc003  Bezeichnung  Beachvolleyball  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_PG_Ballsport  K0  3,00  

  Knotenzahl  5  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m  73,92  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  73,87    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  327,53  Tag  93,00  -  -  93,00  67,85  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

FLQc004  Bezeichnung  Komunikatiosngeräusche  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_PG_Kommunikationsgeräusche  K0  3,00  

  Knotenzahl  11  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m  289,98  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  289,79    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  3774,85  Tag  91,80  -  -  91,80  56,03  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    

FLQc005  Bezeichnung  Streetball  Wirkradius /m  99999,00  

  Gruppe  007_PG_Ballsport  K0  3,00  

  Knotenzahl  6  Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Länge /m  47,27  Emi.Variante  Emission  Dämmung  Zuschlag  Lw  Lw"  

  Länge /m (2D)  47,22    dB(A)  dB  dB  dB(A)  dB(A)  

  Fläche /m²  134,35  Tag  96,00  -  -  96,00  74,72  

      Nacht  -99,00  -  -  -99,00    



 

 

Immissionsberechnung    

SAL_Auswirkungen                          Einstellung: "Referenzeinstellung"  

    Tag  
  

Nacht  
  

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt001  Stettiner Straáe 10  1  EG Ost  60,0  38,4  45,0    

IPkt002  Stettiner Straáe 6  1  EG Ost  60,0  38,4  45,0    

IPkt003  Stettiner Straáe 6  1  OG1Ost  60,0  38,7  45,0    

IPkt004  K”nigsberger Straáe 3  1  EG Ost  60,0  38,1  45,0    

IPkt005  K”nigsberger Straáe 3  1  OG1Ost  60,0  38,3  45,0    

IPkt006  K”nigsberger Straáe 3  1  OG2Ost  60,0  38,6  45,0    

IPkt007  K”nigsberger Straáe 8  1  EG Nord  60,0  38,1  45,0    

IPkt008  K”nigsberger Straáe 8  1  OG1Nord  60,0  38,3  45,0    

IPkt009  K”nigsberger Straáe 8  1  EG Ost  60,0  32,1  45,0    

IPkt010  K”nigsberger Straáe 8  1  OG1Ost  60,0  38,5  45,0    

IPkt011  IO-5                                                                              65,0  59,9  50,0   

IPkt012  IO-6                                                                              65,0  52,0  50,0   

 
 
 
 
 
 



 

 

Immissionsberechnung    

AL_Wohnmobilstellplatz                    Einstellung:  "Referenzeinstellung"  

    Tag  
  

Nacht  
  

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  

    /dB  /dB  /dB  /dB  

IPkt001  Stettiner Straáe 10  1  EG Ost  60,0  16,4  45,0  24,3  

IPkt002  Stettiner Straáe 6  1  EG Ost  60,0  16,4  45,0  24,3  

IPkt003  Stettiner Straáe 6  1  OG1Ost  60,0  16,8  45,0  24,6  

IPkt004  K”nigsberger Straáe 3  1  EG Ost  60,0  16,1  45,0  24,0  

IPkt005  K”nigsberger Straáe 3  1  OG1Ost  60,0  16,5  45,0  24,3  

IPkt006  K”nigsberger Straáe 3  1  OG2Ost  60,0  16,8  45,0  24,6  

IPkt007  K”nigsberger Straáe 8  1  EG Nord  60,0  16,1  45,0  23,9  

IPkt008  K”nigsberger Straáe 8  1  OG1Nord  60,0  16,4  45,0  24,2  

IPkt009  K”nigsberger Straáe 8  1  EG Ost  60,0  10,3  45,0  18,2  

IPkt010  K”nigsberger Straáe 8  1  OG1Ost  60,0  16,6  45,0  24,4  

IPkt011  IO-5                                                                              65,0  39,0  50,0  46,7  

IPkt012  IO-6                                                                              65,0  36,9  50,0  44,8  

 
 



 

 

Strecke 5933
Abschnitt Winkelhaid

Bereich 

von_km bis_km

8,1

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- Anzahl Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

S 96 20 100 5-Z5_A10 2

96 20 Summe beider Richtungen

Erläuterungen und Legende

1. v_max abgeglichen mit VzG 2019

    Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten  wird die jeweilige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit angegeben. Der Abgleich mit den zulässigen 

    Streckenhöchstgeschwindigkeiten erfolgt durch die Projektleitung.

2.  Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen, 

     mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.

3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

4. Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende

Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RV = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn …

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug  


